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كيما كيرب

طريقة الإ�ستعمال : 
 - يتم تنظيف الأ�سطح جيداً من الأتربة والزيوت وال�سحوم والأجزاء المفككة، ثم يتم دهان وجه تح�سيرى منا�سباً.

 - يراعى تقليب العبوة جيداً قبل ال�ستعمال.
 - يراعى تخفيف كيما كيرب باإ�سافة نفط معدنى اأو تربنتينا للو�سول للقوام المنا�سب للا�ستخدام ح�سب الحاجة.

 - يمكن دهان كيما كيرب با�ستخدام الرولة اأو الفر�ساة اأو م�سد�ش الر�ش.
التخزين : لمدة ثلاث �سنوات فى ظروف تخزين منا�سبة. 

العبوات : ٥ كجم ، ٢٠ كجم.

دهانات خا�سة للبردورات والأر�سفة.
الموا�سفات العامة :

وتتميز  مالئة خا�سة  ومواد  واأ�سباغ  الكيدى  اأ�سا�سها  واحد  مركب  من  جاهزة  دهانات  كيرب   - كيما 
بمقاومتها العالية للعوامل الجوية.

مجال ال�ستعمال :
- البردورات والأر�سفة فى الطرق والجراجات ومواقف ال�سيارات والملاعب والنوادى وغيرها.

الخــوا�ش الفنيــة : )عند ٢٥˚م(
اأ�ســود  اأبي�ش       

ن�سف لمع ن�سف لمع    اللمعــة :   
٦٥ ± ١    ٪٧٠ ± ١ ن�سبة المواد ال�سلبة بالوزن : 

١٫٢٩ ± ٠٫٠١   ١٫٣٩ ± ٠٫٠١ الكثافة ) جم/�سم٣( :  
١١٠ - ١٣٠   ١١٠ - ١٣٠ اللزوجــة )مقيا�ش كاأ�ش فورد رقم ٤(: 

٦٠    ٦٠ زمن الجفاف ال�سطحى )دقيقة( : 
٣    ٣ زمن الجفاف ال�سلد )�ساعة( : 

٧٠    ٧٠ اأقل �سمك للطبقة الجافة )ميكرون( : 
  ٤ - ٥    ٤ - ٥ معدل ال�ستهلاك م٢/كجم/وجه: 

منتجات البيا�ش والمعجون والدهان


