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CR بوية المرور

 طريقة الا�شتعمال :
 - يتم تنظيف الاأر�شيات جيداً من الزيوت و ال�شحوم والاأتربة ويمكن عمل التنظيف النهائى بالهواء الم�شغوط.
 - تدهن طبقة واحدة اأو اأكثر طبقاً للموا�شفات المطلوبة وذلك با�شتعمال الفر�شاة اأو الرولة اأو م�شد�س الر�س.

 - يدهن الوجه التالى بعد مرور 45 دقيقة على دهان الوجه الاأول.
 - يتم تنظيف المعدات الم�شتخدمة با�شتعمال مادة كيم �شولف 1.

التخزين وال�شلاحية : لمدة عامان تحت ظروف تخزين منا�شبة.
العبوات :  4 كجم ، 1٦ كجم.

دهانات خا�شة لتخطيط الطرق وعلامات المرور.
مطابق للموا�شفات القيا�شية الم�صرية 1995/794 �شنف )1(

الو�شف :
دهانات جاهزة من مركب واحد اأ�شا�شها مطاط مكلور واأ�شباغ ومواد مالئة خا�شة وتتميز بمقاومتها العالية 

للعوامل الجوية والمواد الكيماوية والمواد البترولية.
مجال الا�شتعمال :

  تخطيط ال�شوارع والطرق والجراجات ومواقف ال�شيارات والملاعب الريا�شية وعمل علامات المرور.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ�شود - اأبي�س - اأ�شفر واألوان اأخرى   : الاألــــوان 

)Egg Shell( قـ�شــرة البيــ�س   : اللـمـعــة 
0٫05 ± 1٫42 الكثافة ) كجم/لتر( :  

لا تقل عن ٦0 ٪ بالوزن ن�شبة المواد ال�شلبة :  
10 - 15 دقيقة زمن الجفاف الابتدائى :  

من 45 - ٦0 دقيقة زمن الجفاف ال�شلب :  
لا تقل عن 1500 لفة مقاومة الاحتكاك على جهاز تابر: 

) 5 - 10٪ للوجه الاأولى اإذا لزم ( كيم �شولف ٦    : المذيب 
200 - 250 جم/م2 للوجه الواحد معدل الا�شتهلاك )النظرى( : 

منتجات البيا�س والمعجون والدهان


