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رول تون ٥٠

طريقة الإ�ستعمال : 
- يتم تنظيف الأ�سطح جيداً من الأتربة وتكون خالية من الزيوت �أو ال�شحوم و�أى مواد عالقة بها.

- تملأ الفجوات وت�ستعدل الأ�سطح الم�سامية، يمكن دهان وجه �أو �أكثر �سيلر هانزا �سيل المخفف بالماء.
- تدهن طبقة �أو �أكثر من رول تون ٥٠ ح�سب درجة نفاذية الأ�سطح.

ملحوظة : لاحتمال حدوث تغير طفيف فى اللون من ت�شغيلة لأخرى يجب ا�ستخدام نف�س رقم الت�شغيلة 
لكامل الم�سطح وفى حالة الا�ضطرار للعمل برقم ت�شغيلة مختلف يتم فرد عبوة واحدة والت�أكد من اللون 

قبل ا�ستعمال باقى الكمية.
التخزين : لمدة عام تحت ظروف تخزينية منا�سبة.

العبوات : ٤ كجم ، ١٤ كجم.

ل�سنة   ١٥٣٩ رقم  الم�صرية  القيا�سية  للموا�صفات  مطابق   ، الجودة  عالى  مط  بلا�ستيك  دهان 
٢٠٠٨ )�أعمال داخلية(.

الموا�صفات العامة :
ومواد  التيتانيوم  واك�سيد  كوبوليمر  الاكريليك  راتنج  من  م�صنع  البيا�ض  نا�صع  مط  م�ستحلب  طلاء   -

مالئة فائقة النعومة.
مجال الا�ستعمال :

- ي�ستخدم كدهان داخلى لجميع الأ�سطح الأ�سمنتية والجب�سية الجديدة �أو القديمة.
المميزات :

- قابل للغ�سيل بالماء.
- ذو قوة �إلت�صاق عالية على معظم �أ�سطح مواد البناء وجميع �أنواع الدهانات.

- �سريع الجفاف ويمكن تلوينه بمركزات الألوان وماكينات التلوين.

منتجات البيا�ض والمعجون والدهان

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
	�أبيـ�ض : 		 اللـــــون

١٫٦ ±  ٠٫٠٥ كجم/ لتر 	: 		 الكـثـافـة
٢٠ - ٣٠ دقيقة 	: زمن الجفاف الأولـى	

٦٠ دقيقة 	: وقت دهان الوجه التالى 	
يخفف ح�سب الاحتياج بالماء العذب 	: 		 التخفيـف

٤ - ٥ م٢ / كجم 	:  معـدل الا�ستهـلاك	


