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ZNP كيم برايمر

طريقة الت�شغيل :
- ينظف �شطح الحديد جيداً من ال�شحوم والزيوت بوا�شطة مذيب )بنزين - نفط - تنر(.

- ي�شنفر �شطح الحديد جيداً لإزالة ال�شداأ ثم ينظف جيداً.
- يدهن وجه واحد من البرايمر كدهان تح�شيرى للدهانات الألكيدية.

- يف�شل دهان وجه ثانى من البرايمر فى حالة عدم طلاء الأ�شطح الحديدية بدهانات نهائية.
- يتم الدهان فى اأماكن جيدة التهوية.

التخزين :  3 �شنوات تحت ظروف تخزين منا�شبة.
العبوات :  ١كجم ، ٥ كجم ، ١٥ كجم.

برايمر عالى الجودة �شد ال�شداأ للحديد0 
الموا�شفات العامة :

- دهان بادئ مانع ال�شداأ يحتوى على فو�شفات الزنك وراتنجات ل�شقة قوية تعطى قوة الت�شاق جيدة 
بالأ�شطح الحديدية ويقبل الدهانات الألكيدية اللامعة والمط. 

مجال ال�شتخدام :
- دهان تح�شيرى ي�شتخدم لوقاية الأ�شطح من ال�شداأ وي�شلح لدهان كافة الأ�شطح الحديدية مثل ال�شيارات 

والجمالونات والأبواب ... الخ.

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 2٥˚م(
 اللـــــون :    رمـــادى / اأبي�ص

 ن�شبة المواد ال�شلبة )بالوزن( :  ٦0 % ± 2 %
  0.0١ ± ١.2٧  الكثافة )كجم/لتر( :   

�شاعتان تقريباً  زمن الجفاف ال�شطحى :  
24 �شاعة  زمن الجفاف النهائى :  

٧ اأيام فترة الت�شلب الكامل :  
من ٦-٨ م2/كجم للوجه الواحد  معدل ال�شتهلاك :  

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبرى


