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بيو كيما باتى

طريقة الت�شغيل :
- يجب �أن يكون ال�سطح المراد معجنته جافاً نظيفاً خالياً من الزيوت وال�شحوم والاتربة و�أى مواد غريبة 

�أخرى.
العادية وذلك فى حالة الا�سطح  - يتم تنفيذ وجه واحد من بيو كيما باتى با�ستخدام �سكينة المعجون 

الناعمة وتزداد �إلى وجهين �أو �أكثر فى حالة الا�سطح الخ�شنة.
- يتم �سنفرة الا�سطح بعد جفاف المعجون وقبل تنفيذ الوجه التالى.

معدل الا�ستهلاك : حوالى ٠٫٢٥ - ٠٫٥ كجم/م٢ ويعتمد على درجة خ�شونة ال�سطح. 
التخزين : لمدة ١٢ �شهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.

العبوات :  ١ كجم ، ٤ كجم ، ب�ستلة ١٤ كجم ، �شيكارة ١٤ كجم.

معجون حوائط جاهز الا�ستعمال.
الو�صف :

- بيو كيما باتى عبارة عن معجون حوائط جاهز الا�ستعمال �أ�سا�سه م�ستحلب بوليمرات الفنيل اكريلك 
وم�ضاف �إليه مواد مالئة خا�صة ومواد رابطة ومواد م�ضادة للبكتريا.

.CMB 7040 بيو كيما باتى ينتج طبقاً للموا�صفات الفنية لم�صانعنا رقم -

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
١٫80 ± ٠٫10 كجم / لتر 		 الكثافة :

< 120 بواز اللـــزوجة :	
٧٫٥ - ٨٫٥ الرقم الايدروجينى :	

منتجات البيا�ض والمعجون والدهان


