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مركبات للأر�سيات الاإيبوك�سية المانعة لاأخطار الكهرباء الا�ستاتيكية.
الموا�سفات العامة :

ومادة  مركبين  من  مو�سل  تح�سيرى  دهان  وهو  اإ�س  بي   ١١٥ كيمابوك�سى  مادة  من  يتكون  نظام   -
كيمابوك�سى ١١٥ اإ�س  وهى طبقة نهائية من مونة مو�سلة من ثلثة مركبات و�شرائح نحا�سية تثبت 

فوق الدهان التح�سيرى.
لمنع  منا�سب  بمعدل  بت�شريبها  وي�سمح  الالكترو�ستاتيكية  ال�سحنات  تراكم  من  الناتج  ال�شرر  تولد  يمنع   -

الاخطار المترتبة عنها بالاإ�سافة اإلى الخوا�س الميكانيكية والطبيعية والكيميائية عالية الجودة.
طبقاً  اوم   ٦١٠  -  ٤١٠ من  تتراوح   ١١٥ كيمابوك�سى   لنظام  الكهربية  لل�سحنات  الت�شريب  مقاومة   -

  DIN 51953 للموا�سفات الاألمانية
مجال الاإ�ستعمال :

- الاأر�سيات المعر�سة ل�سحنات الكهرباء الاإ�ستاتيكية مثل ار�سيات المعامل وغرف العمليات بالم�ست�سفيات      
و�سالات الحا�سب الاألى والمخازن والمناطق المعر�سة لاأخطار الاإنفجار والمفاعلت الذرية وم�سانع ال�سيارات   

والاأجهزة الكهربائية والاأدوية واماكن �سحن البطاريات.
المميــــــزات :

- تحويل الاأر�سيات الغير مو�سلة مثل الاأر�سيات الخر�سانية الى ار�سيات مو�سلة لل�سحنات.
- مقاومة عالية لتاأثير العوامل الكيميائية والاإجهادات الميكانيكية.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 2٥˚م( 
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النظام المتكامل كيمابوك�سى ١١٥  اإ�س كيمابوك�سى ١١٥ بي اإ�س الوحدة الخا�سية

ا�سود اللـــون
١٫٣٧ ١٫١ جم/�سم٣ الكثافة

(C) 2 : (B) ١ : (A) 2
(C) ١ : (B + A) ١٫٥

١ : 2 بالوزن ن�سب خلط المركبات
(C):(B):(A)

٦٠ ٦٠ دقيقة فترة الت�سغيل
١2 ٨ �ساعة الجفاف الابتدائى
2٤ 2٤ �ساعة الجفاف النهائى
٧ ٧ يوم الت�سلد التام

٤ ± ٠٫٥ ٠٫2٥ كجم/م2 معدل الاإ�ستهلك
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خطوات التنفيذ :  
لا  عمره  م�سامى  غير  م�ستوى   )٪٤ عن  الرطوبة  تزيد  )لا  جاف  قوى  خر�سانى  �سطح  على  التنفيذ  يتم   -
يقل عن 2٨ يوم وفى حالة الا�سطح الغير م�ستوية ت�سوى بمعجون ايبوك�سى مثل كيمابوك�سى ١٣٣ 

.SF اأو كيمابوك�سى بوتى
- يتم دهان وجه تح�سيرى من مادة كيمابوك�سى JM العازلة للكهرباء.

- يتم دهان وجه من كيمابوك�سى ١١٥ بي اإ�س با�ستعمال الرولة.
النهايات  المتقابلتين عن ١٠ متر وتوجة  ال�شريحتين  الم�سافة بين  النحا�س بحيث لا تزيد  - تركب �شرائح 

الحرة لل�شرائح اإلى اأعلى بعد ثنيها ٩٠ °وتو�سل مع مقاومة اأر�سية لا تقل عن  ٤ اأوم.
كهربى  بخلط   A,B مركبي  خلط  بعد  مم   ٣ حوالى  ب�سمك  اإ�س   ١١٥ كيمابوك�سى  طبقة  فرد  يتم   -
ال�سطح  وي�سوى  التجان�س  حتى  تدريجياً   C مركب  اأ�سافة  ثم  لفة/دقيقة   ٣٠٠ عن  تزيد  لا  �شرعتة 

ويترك للت�سلد التام ا�سبوع على الاأقل قبل ا�ستخدام الار�سية.
- تغ�سل الاأدوات بعد الا�ستعمال مبا�شرة بمادة كيم �سولف١.

ملحوظة : يجب اأختبار عينة منفذة من نظام كيمابوك�سى ١١٥ والتاأكد من مطابقتها للموا�سفة القيا�سية 
قبل تنفيذ كامل ال�سطح.

احتياطات الامان :
- العمل فى مكان جيد التهوية.

- ا�ستعمال القفازات والملب�س والنظارات الواقية.
- لا ي�سمح بالطعام والتدخين اثناء العمل.

- فى حالة تلوث الجلد يغ�سل بالماء وال�سابون وفى حالة تلوث العين تغ�سل بالماء الغزير وي�ست�سار الطبيب.
التخزين : عامين فى ظروف تخزين منا�سبة وفى عبوات مغلقة.

العبوات : كيمابوك�سى ١١٥ بى اإ�س مجموعة من مركبين زنة ٣ كجم.
كيمابوك�سى ١١٥ اإ�س مجموعة من ثلثة مركبات زنة ٥ كجم.
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ا�سلوب تركيب �شرائح النحا�س


