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طريقة الا�ستعمال :
وذلك  وال�سداأ  والمونة  الخر�سانة  واجزاء  والزيوت  والدهون  ال�سحوم  من  الت�سليح  حديد  ا�سياخ  تنظف   -

باأ�ستعمال مدفع الرمل اأو الفر�سة ال�سلك على الاأقل.
- تخلط الكمية التى ت�ستهلك فى زمن الت�سغيل فى اناء خا�ص ويو�سع مركب )A( ال�سائل اأولًا ثم يخلط 

.)B( معه مركب
- وفى حالة الاجواء الحارة ممكن ا�سافة ٥ ٪ من وزن ال�سائل مياه.

.B مع مركب A فى الكميات الكبيرة ي�ستعمل خلاط خا�ص لخلط مركب -
- يجب اأن يكون قوام المخلوط قابل للدهان بالفر�سة.
- تدهن طبقة �سمك ١مم على الحديد المطلوب علاجه.

- يدهن الوجه التالى ب�سمك ١مم اأي�ساً بعد �ساعتين اإلى ثلاثة من دهان الوجه الاأول.
- يمكن �سب الخر�سانة اأو مونة الترميم بعد مرور ٢٤ �ساعة على الدهان.

تنظيف المعدات : تنظف المعدات بالمياه قبل جفاف المادة وتنظف ميكانيكياً بعد تمام الجفاف. 
التخزين : لمدة عام واحد فى مكان خالى من الرطوبة وظروف تخزين منا�سبة.

العبوات : عبوات من مركبين �سعة ٥ كجم ، ٢٥ كجم.

مادة اأ�سمنتية من مركبين لمقاومة �سداأ حديد الت�سليح.
الموا�سفات العامة :

- مادة اأ�سمنتية معالجة بالمواد البولمرية من مركبين مقاومة ل�سداأ حديد الت�سليح. 

الخــوا�ص الفنيــة : )عند ٢٥˚م(
رمــادى  اللـــون :  

 Gross Density حوالى ٢٫١ ± ٠٫٠٢ كجم/لتر الكثافة :  
 B مركب : A مركب ن�سبة خلط المركبين : 

١ : ٤ بالوزن ، ١ : ٣ بالحجم   
حوالى ٣٠ دقيقة زمن الت�سغيل : 

يدهن وجهين كل وجه حوالى ١ مم �سمك طبقة الدهان : 
١٠ - ٢٠ كجم/ �سم٢  مقاومة التما�سك : 

من ٣ - ٤ كجم /م٢ للوجهين معدل الا�ستهلاك : 

منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبرى


