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خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

تايل فوم برو

بلاط ا�سطح وحوائط عازل للحرارة خفيف الوزن.
و�سف المنتج :

تايل فوم بروعبارة عن بلاط عازل م�سنوع من طبقة علوية من مونة ا�سمنتية بوليمرية مقواه عالية القوة   -
مرتبطة ميكانيكياً وكيميائياً بطبقة من فوم البولي�سترين الم�سكل بالبثق.

الطبقة العليا من المونة ال�سمنتية البوليمرية مقواه بثلاثة طبقات مدمجة من �سبكات الألياف الزجاجية   -
المقاومة للقلوية ، والتي توفر قوة عالية لل�سغط والنحناء وال�سد والتاآكل وامت�سا�ض منخف�ض جداً للماء.

مجـال ال�ستخدام :
- العزل الحرارى للاأ�سطح النهائية.

- العزل الحرارى للحوائط من الداخل اأو الخارج.
المميزات :

- كفاءة حرارية عالية ل�سغر المو�سلية الحرارية لفوم البولي�ستيرين.
لطبقة  المدمرة   HCFC كربون  فلورو  والهيدروكلورو   CFC كربون  الكلوروفلورو  مركبات  من  خالى   -

الحماية الوزونية.
- تخفي�ض كبير في الأحمال الدائمة على الأ�سطح.

- ل حاجة لحواجز بخار.
- تكلفة �سيانة منخف�سة و�سهولة فكه لأعمال الفح�ض.

- يمكن و�سعه على اأي نوع من مواد العزل المائي.
- تطبيق �سريع بخطوة واحدة مع ما يترتب على ذلك من توفير في التكاليف.

- يمكن انتاجة بالوان مختلفة عند الطلب.

يتبع ...

منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة
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طريقة ال�ستخدام :
اأولً : العزل المتكامل لل�سطح النهائى :

- يجب اأن يكون ال�سطح نظيفاً خالياً من المخلفات ال�سائبة وعند ال�سرورة عمل طبقة ت�سوية بمونة الديبوند.
- تركيب بالوعات �سرف المياه والتحبي�ض حولها بما�ستك مطاطى مثل كيم فلك�ض 1 اأو كيم فلك�ض 14٠.

ر�ض  يتم  البيتومينى  العزل  حالة  وفى  التو�سيف  ح�سب  المباه  عزل  نظم  باأحد  المائى  العزل  عمل  يتم   -
الرمل على الوجه النهائى.

- ل�سق تايل فوم برو با�ستعمال ل�سق ا�سمنتى مثل �سيتوك�ض يو.
ملحوظة : ل حاجة لملء فوا�سل بلاط تايل فوم برو لتلافى عمل فوا�سل تمدد وانكما�ض للم�ساحات الكبيرة.

يتبع ...

منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة

الخــوا�ض الفنيــة : )عند 25˚�ض(
مقا�ض البلاطة عر�ض x طول :

٣٠ * ٣٠ �سم - مقا�سات اأخرى بالطلب ٣٠ * ٦٠ - ٦٠ * ٦٠ - ٦٠ * 12٠ �سم
رمــادى - اأبيــ�ض ) األوان اأخرى بالطلب (  : اللـــــــون  

عـادى - مـانع للتزحلق  : مظهر ال�سطح 
عادية - عا�سق ومع�سوق  : الجـوانب  

٣ ± ٠٫٠5 مـم  : �سمك طبقة المونة العلوية 
2٠ ، ٣٠ ، 4٠ ، 5٠ مـم ) تخانات اأخرى بالطلب (  : �سمك طبقة الفوم 

٠٫٠٣٣ وات/ متر . كلفن )بعد التعمير( المو�سلية الحرارية لفوم البولي�ستيرين : 
كمية مهملة امت�سا�ض المياه بالغمر حجم/حجم : 

Euro Class E     : EN 13501-1 ت�سنيف الحريق
4٠٠ - ٦٠٠ كجم/ �سـم2 مقاومة ال�سغط لطبقة المونة العلوية : 

5 + ٠٫٣ x �سمك فوم البولي�ستيرين بال�سم وزن المتر المربع كجم/ م2 : 
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)تابع( طريقة ال�ستخدام :
ثانياً : العزل الحرارى للحوائط :

- يجب ان يل�سق تايل فوم برو على �سطح نظيف م�ستو خالى من الزيوت وال�سحوم واأى ملوثات توؤثر على 
اللت�ساق.

- يتم ل�سق تايل فوم برو با�ستعمال ل�سق ا�سمنتى مثل �سيتوك�ض يو.
احتياطات الأمـان :

نظراً لرتفاع قلوية الأ�سمنت فاإنه يوؤثر على الأ�سخا�ض ذوى الب�سرة الح�سا�سه لذا :
- يجب اإرتداء القفازات والأفرول والنظارة الواقية اأثناء التطبيق.

- فى حالة التلام�ض يتم ال�سطف بكمية وفيرة من المياه.
- غ�سل الأيدى بالماء وال�سابون بعد نهو العمل.

التخزين وال�سلاحية :
- تحت ظروف تخزين منا�سبة ل يتاأثر تايل فوم برو بمرور الزمن.

تايل فوم برو
)تابع(

منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة


