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منتجات ف�شل ال�شدات

S زيتولان

طريقة الا�شتعمال :  
- لا تحتاج ال�شدات الجديدة اإلى اإعداد خا�ص ولكن يجب التاأكد من نظافة �شطح ال�شدات.

- فى حالة ال�شدات الم�شتعملة، يجب اإزالة اأى اأثار للخر�شانة اأو  المونة اأو زيوت ال�شدات ال�شابق ا�شتعمالها.
اأو بقطعة من  اأو بطريقة الر�ص  اأو الرولة  اإ�ص با�شتعمال الفر�شة  - تدهن طبقة رقيقة منتظمة من زيتولان 

الا�شفنج للا�شطح غير الم�شامية.
- يكتفى بدهان طبقة واحدة فى حالة الا�شطح غير الم�شامية مثل الا�شطح المعدنية والفيبرجلا�ص وغيرها 

ويدهن وجه اآخر قبل �شب الخر�شانة مبا�شرة على الا�شطح الخ�شبية.
التخــزين :  لمدة 5 �شنوات فى ظروف تخزين منا�شبة.

العبـــوات :  2٠ لتر / براميل 2٠٠ لتر

دهان كيميائى لل�شدات لت�شهيل ف�شلها عن الخر�شانة.
مجــال الا�شـتعمال :

- ي�شتعمل كدهان لت�شهيل ف�شل الخر�شانة عن جميع اأنواع ال�شدات.

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
٠٫٠1 ± ٠٫84 الكثافـة )كجم/لتر( : 
اأكثر من  65˚م درجـــة الـومـيــ�ص : 

من -3٠˚م  اإلى  +1٠٠˚م درجة الثبات الحرارى : 
)يعتمد على الاداة الم�شتخدمة(   معدل الا�شتهلاك : 

4٠ حتى 5٠م2/ لتر )على الا�شطح المعدنية(
2٠ حتى 25م2/ لتر )على الا�شطح الخ�شبية(


