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منتجات معالجة الخر�صانة بعد ال�صب

كيوراسول 1

طريقة الا�صتعمال :  
- كيورا�صول 1 ي�صتعمل بالر�ش بعد �صب الخر�صانة مبا�شرة بعد اختفاء ماء طفح الخر�صانة .

- وفى حالة الا�صطح الراأ�صية فتر�ش بالماء جيداً بعد رفع ال�صدات مبا�شرة ثم ير�ش مركب كيورا�صول1.
التخــزين :  لمدة 5 �صنوات )للنوع ال�صفاف(

ولمدة 12 �صهراً )للنوع الابي�ش( تحت ظروف تخزين منا�صبة.
العبـــوات :  20 لتر / 200 لتر.

مركب راتنجى لمعالجة الخر�صانة .
الموا�صفات القيا�صية :

  . ASTM C 309-81 class B type 1 or 2  مطابق للموا�صفات الامريكية
مجــال الا�صـتعمال :

- الخر�صانة الم�صتخدمة فى الطرق والكبارى.
- الحوائط ال�صاندة وقنوات الرى ومهابط الطائرات.

الخــوا�ش الفنيــة : )عند 25˚م(
20 ٪  )�صفاف( - 11 ٪  )اأبي�ش( ن�صبة المواد ال�صلبة )بالوزن( : 

0٫81 ± 0٫02 )�صفاف( - 0٫91 ± 0٫02 )اأبي�ش( الكثافة )كجم/لتر( :  
6 - 8 م2/ لتر ) �صفاف واأبيـ�ش ( معدل الا�صتهلاك :  


