
المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

منتجات معالجة الخر�صانة بعد ال�صب

كيوراسول 11

طريقة الا�صتعمال :  
الطبقة الاولى :

- تدهن اأو تر�ش على �صطح الخر�صانة بعد ح�الى �صاعة من ال�صب في�ؤدى تاأثيرها اإلى الا�صتغناء عن المعالجة 
بالماء تماماً ويمكن اأن تر�ش اأو تدهن على �صطح الخر�صانة بعد الت�صلب اأو المعالجة بعد نظافة ال�صطح جيداً.

الطبقة الثانية :
اأو الدهان بعد فترة لا تقل عن 12 �صاعة بعد الطبقة الاولى وت�صب الخر�صانة التالية بعد جفاف  - بالر�ش 

الطبقة الثانية.
التخــزين :  لمدة 5 �صن�ات تحت ظروف تخزين منا�صبة.

العبـــ�ات :  20 لتر / 200 لتر.

مركب فا�صل بين الخر�صانة القديمة والجديدة .
مجــال الا�صـتعمال :

- م�صانع وحدات الخر�صانة �صابقة التجهيز.

الخــ�ا�ش الفنيــة : )عند 25˚م(
0٫01 ± 0٫82 الكثافة )كجم/لتر( : 

100 - 150 جم / م2 / طبقة دهان معدل الا�صتهلاك : 


