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منتجات معالجة الخر�صانة بعد ال�صب

CR كيوراسول

مركب معالجة الخر�صانة باأ�صا�س مطاط مكلور.
و�صف المنتج :

مركب راتنجى خا�س يحتوى على مطاط مكلور مذاب فى خليط من الراتنجات ال�صناعية وبع�س المواد   
الرطوبة  على  وتحافظ  م�صامها  فت�صد  مبا�شرة  ال�صب  بعد  الخر�صانه  �صطح  على  ير�س  الاخرى  المتطايرة 

الكافية للتفاعل الكامل للا�صمنت.
  . ASTM C 309-81 (class B, type 2) مطابق للموا�صفات الامريكية

مجــال الا�صـتعمال :
الخر�صانة الم�صتخدمة فى الطرق والكبارى.  
الحوائط ال�صاندة وقنوات الرى ومهابط الطائرات.  

المميزات :
تكون بعد ر�صها غلافا متكاملا مع �صطح الخر�صانه يمكن من ا�صتمرار المعالجة لفترة طويلة وتعطى ل�صطح   

الخر�صانه �صلابة ومقاومة عالية.
ت�صاعد فى عملية انعكا�س اأ�صعة ال�صم�س من على �صطح الخر�صانه.  
لا توؤدى الى نق�س التلا�صق لطبقات البيا�س اأو الدهانات مع �صطح الخر�صانه.  
تلغى   كلية   الحاجة للمعالجة التقليدية بالمياه  اأو التغطية بالخي�س المبلل اأو الرمل.  
توفر فى العمالة ل�صهولة ا�صتعمالها حيث تر�س مرة واحدة.  
تلغى اأ�صباب �شروخ الانكما�س والحرارة.  
منا�صب للا�صتعمال فى الاجواء الحارة.  

يتبع...
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طريقة الا�صتعمال :
يتم تقليب العبوة جيدا قبل الا�صتخدام .   
كيورا�صول CR ي�صتعمل بالر�س بعد �صب الخر�صانه مبا�شرة بعد اأختفاء ماء طفح الخر�صانه.  
  .CR وفى حالة الا�صطح الراأ�صية فنر�س بالماء جيدا اأولا بعد رفع ال�صدات مبا�شرة ثم ير�س مركب كيورا�صول
فى حالة الحاجة للتخفيف ي�صاف كيم �صولف 6 بحد اأق�صى 5 %.  
تغ�صل الادوات بعد الا�صتعمال مبا�شرة بمادة كيم �صولف 1.  

احتياطات الاأمان :
يجب اأن يتم الت�صغيل فى مكان جيد التهوية.   
ت�صتعمل القفازات ونظارات الحماية للاأعين  اأثناء الت�صغيل.  
فى حالة تلوث الجلد ، يغ�صل مبا�شرة بالماء ويف�صل ا�صافة محلول 2% من الخل المنزلي الي الماء.  
فى حالة تلوث الاأعين ، تغ�صل مبا�شرة بالماء وي�صت�صار الطبيب الاأخ�صائي.  
لا ي�صمح بالطعام اأو التدخين اأثناء العمل.  

التخزين وال�صلاحية :  لمدة عامان تحت ظروف تخزين منا�صبة وفى عبواتها الا�صلية المغلقة.
العبـــوات : 16 لـتـر.
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)تابع(

الخــوا�س الفنيــة :
�صــائل اأبيـ�س   : المـظـهـر  

مــــط   : اللـمـاعـيـة  
قـابل للــر�س   : القــــوام  

1.18   0.02 كجم/ لتر   : الكـثــافــة  
 % 1 ± 46  : ن�صبة المواد ال�صلبة 

30   45 دقيقة  )ح�صب الظروف الجوية وال�صمك(    : زمن الجفـاف عند 30 ° م 
عـالـى   المطـاطـيـة   : الخـوا�س المطـاطـيـة 

اأقل من 550 جم / م2  : (ASTM C 390) الماء المفقود
كيم �صولف 6   : المذيب  

5 م3 / لتر / وجه  ب�صمك 50 ميكرون  : معــدل الا�صـتهـلاك 
10 م3 / لتر / وجه  ب�صمك 25 ميكرون


