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BVD 777 أديكريت

معدل الا�ستهلاك :  
- تحدد الجرعة الفعلية نتيجة خلطات تجريبية توفى ظروف الموقع.

- الجرعة العادية تكون 0٫3-0٫6 لتر/100 كجم ا�سمنت ح�سب الخوا�ص المطلوبة.
- تقل الجرعة عند ا�ستخدام الا�سمنت المقاوم للكبريتات.

طريقة الا�ستعمال :  
- ي�ساف اديكريت بى ڤى دى 777 اأثناء عملية الخلط بعد اإ�سافة المياه اأو ي�ساف اإلي  المياه قبل عملية خلط 

الخر�سانة.
التخــزين :  لمدة 18 �سهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.

العبـــوات :  5 كجم /20 كجم / 200 كجم.

اإ�سافة لتح�سين قابلية الت�سغيل وتقليل مياه الخلط مع زيادة زمن ال�سك للخر�سانة.
الموا�سفات القيا�سية :

ASTM C 494 type D الاديكريت بى ڤى دى 777 يوفى ا�ستراطات الموا�سفات القيا�سية الامريكية
مجــال الا�سـتعمال :

ي�ستعمل اأديكريت بى ڤى دى 777 مع جميع اأنواع الا�سمنت للح�سول على الخوا�ص التالية للخر�سانة :
- زيادة زمن ال�سك مع عدم التاأثير على قابلية الت�سغيل.

- زيادة قابلية الت�سغيل بدون تقليل اجهاد ال�سغط.

- زيادة اجهاد ال�سغط بدون تقليل قابلية الت�سغيل.
- التوفير فى ا�ستهلاك الا�سمنت بدون تقليل قابلية الت�سغيل اأو اجهاد ا ل�سغط.

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
0٫1 ± 1٫10 الكثافة )كجم/لتر( : 

�سفر ن�سبة الهواء المحبو�ص : 
جميع اأنواع الا�سمنت البورتلاندى. التوافق مع الا�سمنت : 

الاإ�سافات الخر�سانية


