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BVM أديكريت

معدل الا�ستهلاك :  
الا�سمنت  ا�ستعمال  عند  الجرعة  هذه  وتقل  اأ�سمنت  ١٫٩لتر/١٠٠كجم  حتى   ٠٫٤ من  العادية  الجرعة   -

المقاوم للكبريتات ، تزيد الجرعة فى الاأجواء الحارة لت�سل ٢٫٢لتر/ ١٠٠كجم اأ�سمنت.
الجرعات الاعلى :  

- يعتمد تاأثير الجرعات الاأعلى على نوع الا�سمنت وت�سميم الخلطة ودرجة حرارة المعالجة، وعموماً فاأن الجرعات 
الاأعلى تت�سبب فى قابلية ت�سغيل عالية وزيادة زمن ال�سك وقد تزيد المقاومة الق�سوى اإعتماداً على ن�سبة 

الهواء المحبو�س، ولتجنب التاأثيرات ال�سارة لزيادة زمن ال�سك فيجب الاعتناء بعملية معالجة الخر�سانة.
- وفى جميع الاحوال يتم عمل خلطات معملية تجريبية لتحديد الن�سبة الملائمة لكل حالة ح�سب نوع 

ون�سبة الا�سمنت الم�ستعمل ونوع الركام وهبوط المخروط القيا�سى المطلوب.
طريقة الا�ستعمال :  

- ي�ساف اديكريت بى ڤى اإم اأثناء عملية الخلط وبعد اأ�سافة المياه اأو ي�ساف اإلى المياه قبل عملية خلط الخر�سانة . 
التخــزين :  لمدة ١8 �سهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.

العبـــوات :  5 كجم /٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.

اإ�سافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط.
الموا�سفات القيا�سية :

اأديكريت بى ڤى اإم اإ�سافة فائقة الجودة تقلل مياه الخلط الخر�سانة بن�سبة عالية، اأديكريت بى ڤى اإم يوفى 
    .)type A,B وبالتالى تطابق( ASTM C 494 type G  ا�ستراطات الموا�سفات القيا�سية الامريكية

مجــال الا�سـتعمال :
- لتاأخير و�سبط زمن ال�سك للخر�سانة.

- للح�سول على خر�سانات ذات قابلية ت�سغيل عالية خ�سو�ساً فى الاجواء الحارة.
- لتقليل ظاهرة الانف�سال الحبيبى والن�سج ولتح�سين ال�سخ للخر�سانة.

- للح�سول على مقاومة عالية للخر�سانة بدون زيادة الا�سمنت اأو نق�س الت�سغيلية.

الخــوا�س الفنيــة : )عند ٢5˚م(
١٫١٢ ± ٠٫١ الكثافة )كجم/لتر( : 

يتوافق مع جميع اأنواع الا�سمنت البورتلاندى. التوافق مع الا�سمنت : 

الاإ�سافات الخر�سانية


