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BVS أديكريت

معدل الا�ستهلاك :  
-  الجرعة العادية من ٠٫١٥٪ اإلى ٢٪ من وزن الاأ�سمنت للح�سول على قابلية ت�سغيل عالية بدون زيادة فى 

ماء الخلط اأو الح�سول على اإجهاد �سغط عالى مع تقليل ملحوظ فى مياه الخلط.
- قد ت�سل الجرعة اإلى ٣٪ من وزن الاأ�سمنت مع حتمية اإجراء تجارب موقعية لتحديد الجرعة بدقة ح�سب 

نوع ون�سب الا�سمنت الم�ستعمل ونوع الركام وهبوط المخروط القيا�سى والاجهاد المطلوب.
طريقة الا�ستعمال :  

- ي�ساف الاديكريت بى ڤى اإ�س اأثناء عملية الخلط بعد اإ�سافة المياه اأو ي�ساف اإلى المياه قبل عملية خلط الخر�سانة.
التخــزين :  لمدة ١8 �سهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.

العبـــوات :  ٥ كجم / ٢٠ كجم / ٢٠٠ كجم.

اإ�سافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتح�سين قابلية الت�سغيل مع زيادة زمن ال�سك للخر�سانة.
الموا�سفات القيا�سية :

اإ�س يوفى ا�ستراطات الموا�سفات القيا�سية الامريكية ASTM C 494 type G )وبالتالى  - الاديكريت بى ڤى 
.ES 1899  والموا�سفات القيا�سية الم�صرية EN 934- 2 والموا�سفات الاوروبية )type A,B تطابق

مجــال الا�سـتعمال :
ي�ستعمل الاديكريت بى ڤى اإ�س مع جميع اأنواع الا�سمنت للح�سول على الخوا�س التالية للخر�سانة :

- لانتاج خر�سانة ذات قابلية عالية للت�سغيل اأو ذاتية ال�سيولة.
- لتاأخير والتحكم فى زمن �سك الخر�سانة لمدة ت�سل اإلى ع�صرين �ساعة ومنا�سبة بوجه خا�س فى حالة 

�سب الخر�سانة فى الاجواء الحارة.
والم�سانع  الكبارى  اأعمال  خا�س  بوجه  تنا�سب  عالية  ونهائية  مبكرة  مقاومة  ذات  خر�سانة  لانتاج   -

والخر�سانة �سابقة ال�سب والخر�سانة �سابقة الاجهاد.
- للتوفير فى ا�ستهلاك الا�سمنت بدون التاأثير على قابلية الت�سغيل ومقاومة الخر�سانة. 

الخــوا�س الفنيــة : )عند ٢٥˚م(
١٫٢٣ ± ٠٫٠٢ الكثافة )كجم/لتر( : 

�سفــــــر ن�سبة الهواء المحبو�س : 
يتوافق مع جميع اأنواع الا�سمنت التوافق مع الا�سمنت : 

الاإ�سافات الخر�سانية


