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اإيبوك�سى لاحم الخر�سانة القديمة بالجديدة.
الموا�سفات العامة :

ايبوك�سى  راتنج  اأ�سا�س  ب(   ، )اأ  مركبين  من  اللزوجة  متو�سط  ايبوك�سى  لا�سق   ١٠٤ كيمابوك�سى   -
معدل وم�سلب متوافق خا�س.

�سب  قبل  قليلًا  الرطبة  اأو  الجافة  الخر�سانية  الاأ�سطح  على  مبا�شرة   ١٠٤ كيمابوك�سى  و�سع  يمكن   -
الخر�سانة الجديدة.
الموا�سفات القيا�سية :

- كيمابوك�سى ١٠٤ يوفى ا�ستراطات الموا�سفات القيا�سية الامريكية ASTM C 881 وطريقة الاختبار 
.ASTM C 882

مجال الا�ستخدام :
ال�سعيفة  اأنه مقوى ل�سطح الخر�سانة  القديمة بالجديدة، كما  - كيمابوك�سى ١٠٤ هو لاحم للخر�سانة 

وي�ستخدم فى اأعمال الترميم وتقوية المن�ساآت الخر�سانية.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
بيـچ فاتح  : اللـــــون  

٪ ١٠٠  : ن�سبة المـواد ال�سلبة 
٠٫٠2 ± ١٫٤٩  : الكثافة )كجم/لتر( 

١ : 2 ن�سبة الخلط ) اأ : ب( بالوزن : 
) تقل باأرتفاع درجة الحرارة ( ٦٠ دقيقة   : زمن الت�سـغيل 

١٨ �ساعات  : زمن الجفاف الابتدائى 
٤٨ �ساعة  : زمن الجفاف النهائــى 

٧ اأيـام  : فتـرة الت�سلد الكامل 
5 ° �س اأقل درجة حرارة ت�سغيل : 

١١٤ كجم/�سم2  : (ASTM C 882) مقاومة الالت�ساق
25٠ - 3٠٠ جم / م2  : مـعــدل الا�ستهـلاك 

المواد اللا�سقة
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طريقة الا�ستعمال :  
- بعد خلط مركبى كيمابوك�سى ١٠٤ خلطاً جيداً يمكن دهانه بالفر�ساة.

- ويجب اأن يكون ال�سطح نظيفاً وخالياً من �سقط المونة والزيوت وال�سوائب الاأخرى.
- ويجب �سب الخر�سانة الجديدة خلال ٤ �ساعات من الدهان بالاأيبوك�سى وقبل جفاف طبقة كيمابوك�سى ١٠٤.

- اإذا ا�ستعمل كيمابوك�سى ١٠٤ فى اأماكن مغلقة فيجب تهويتها جيداً اأثناء الت�سغيل.
اأحتياطات الاأمـان :

- يجب اأن يتم الت�سغيل فى مكان جيد التهوية.
- ت�ستعمل القفازات ونظارات الحماية للاأعين وملاب�س خا�سة اأثناء الت�سغيل.

- فى حالة تلوث الجلد تغ�سل الاأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء وال�سابون.
- فى حالة تلوث الاأعين تغ�سل مبا�شرة بالماء وي�ست�سار الطبيب الاأخ�سائى.

- لا ي�سمح بالطعام اأو التدخين اأثناء العمل.
التخـزين وال�سلاحية :  لمدة عامان تحت ظروف تخزين منا�سبة وفى عبواته المغلقة.

العبـــوات :  مجموعات )١ كجم ، 3 كجم(، يتم الخلط بالوزن طبقاً لما هو مدون على العبوات.
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