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GT 165 كيمابوكسى

طريقة الا�ستعمال :  
- تنظف الاأر�سيات من الاأتربة والزيوت وال�سحوم وتزال الاأجزاء المفككة .

- يتم خلط محتويات العبوتين ) اأ ، ب( بالكامل اأو اأخذ الكمية المطلوبة بن�سبة الوزن من المركبين مع التقليب 
 ) الدقيقة  فى  لفة   300  ( ال�سرعة  بطئ  كهربائى  خلاط  ا�ستخدام  ويف�سل  دقيقة    3-  2 لمدة  جيداً 

لتجنب ظهور فقاعات هوائية .
المارموك�سية  اأو  - يتم فرد كميابوك�سى 165 چى تى على ال�سطح المراد تغطيته بالار�سيات المطاطية 
المراد  الاأر�سيات  و�سطح  المطاطية  الاأر�سيات   �سطح  على  دهانه  اأي�ساً  ويمكن  م�سننة  بروة  با�ستخدام 
تغطيتها ثم الانتظار لمدة حوالى 30 دقيقة مع مراعاة تركيب ال�سرائح النحا�سية طبقاً لخطوات تركيب 
جيداً  وتثبت  بالاأر�سيات  المطاطية  البلاطات  تركب  اللا�سق  جفاف  وقبل  للكهرباء  المو�سلة  الاأر�سيات 

بال�سطح بال�سغط عليها بوا�سطة رولة معدنية منا�سبة.
- تغ�سل الاأدوات بعد الا�ستعمال مبا�سرة بمادة كيم �سولف1.

التخــزين :  لمدة عامان تحت ظروف تخزين منا�سبة وفى عبواته المغلقة .
العبـــوات :  مجموعة من مركبين زنة 4 كجم ، 1 كجم

لا�سق عالى الجودة للاأر�سيات الاأنتى �ستاتيكية .
الموا�سفات القيا�سية :

مطابق للموا�سفات القيا�سية BS EN 12004 ، م ق م 4118 والموا�سفة الخا�سة بــ CMBI رقم 5144.
و�سف المنتج :

يوريثان  والبولى  الايبوك�سى  راتنج  اأ�سا�سها  مركبين  من  لا�سقة  مادة  تى  چى   165 كيمابوك�سى   -
وا�سافات خا�سة لمقاومة اأخطار الكهرباء الا�ستاتيكية.

مجال الا�ستخدام :
- ي�ستعمل كيمابوك�سى 165 جى تى فى ل�سق الاأر�سيات المطاطية الانتى �ستاتيكية.

- كما ي�ستعمل فى ل�سق الاأر�سيات المطاطية على جميع الاأ�سطح مثل اأ�سطح الخر�سانة والبلاط الا�سمنتى 
والاأ�سطح الحديدية والخ�سبية وغيرها.

- لا�سق لاأر�سيات مارموك�س جى.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ�سـود اللـــــون :   

٪ 100 ن�سبة المـواد ال�سلبة :  
0٫02 ± 1٫35 الكثافة )كجم/لتر( :  

) µ 500 0٫7 كجم / م2 ) ال�سمك معدل الا�ستهلاك النظرى : 

المواد اللا�سقة


