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CMB شوت كريت

خر�سانة جاهزة لمدفع الخر�سانة بالطريقة الجافة.
الو�سف :

- خر�سانة ترميم من مركب واحد باأ�سا�س اأ�سمنتي معالج واأ�سافات خا�سة لزيادة المقاومة المبكرة ومقاومة النفاذية.
- تكون بعد خلطها بالماء فقط خر�سانة لدنة ذات قابلية ت�سغيل عالية ومقاومة ان�سغاط مبكرة.

مجال الا�ستعمال :
- خر�سانة اأ�سلح عالية الكفاءة لل�ستخدام بطريقة الر�س الجاف للأ�سطح الخر�سانة والمبانى. 

- منا�سبة لاأعمال الترميم وال�سيانة فى :
- الاأنفاق والكبارى  محطات معالجة ال�صرف ال�سحى    -
- المن�ساآت  ال�سكنية محطات مياه ال�صرب     -

- الم�سانع محطات الكهرباء     -
المميزات :

- جاهزة لل�ستخدام وذات قابلية عالية للت�سغيل.
- �سهولة الت�سوية وذات �صرعة عالية فى معدل زيادة الاجهادات.

- مقاومة عالية للنفاذية.
- مقاومة عالية لل�سقيع والاأملح والكبريتات.

- ذات كثافة عالية جداً مع قوة اإلت�ساق فائقة للأ�سطح المختلفة.
- اقت�سادية الا�ستعمال.

- ت�سلح للأ�سطح الراأ�سية والاأفقية لترميم الم�ساحات الكبيرة.
- معالجة لانكما�س الخر�سانة.

مواد ترميم وتقوية المن�ساآت

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
2٫2 ± ٠٫2 كجم / لـتـر  : الكــثـافــة الجـافــة 

٦٠ دقيقة  : فـتـرة الت�سـغيـل 
٤ - 5 �سـاعـة  : فـتـرة الـجـفـاف 

٣٫5 - ٤ لـتــر/ �سـيـكارة 5٠ كجم )ح�سب القوام وظروف الت�سغيل(  : ن�سبة الخلط مع الماء 
لا تقل عن 25٠ كجم/ �سم2  : مقاومة ال�سغط )2٨ يوم( 

22 - 2٤ كجم/م2 ب�سمك ١٠ مم  : معـدل الا�سـتهـلك 
يتبع.... )ويتوقف معدل الا�ستهلك على �سمك الطبقات المنفذه( 
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)تابع(

طريقة الا�ستعمال :
الغريبة والزيوت  والمواد  والاأتربة  المراد ترميمها �سلبة خالية من �سداأ الحديد  الاأ�سطح  اأن تكون  - يجب 

وال�سحوم ويجب ا�ستعمال طرق اأعداد ال�سطح بحيث ت�سمح بربط الخر�سانة القديمة والجديدة.
مثل  زنك  ايبوك�سى  بمادة  الحديد  ودهان  ال�سداأ  باإزالة  معالجته  يتم   ، �سداأ  به  حديد  ظهور  حالة  فى   -

كيمابوك�سى ١٣١.
- يتم ترطيب �سطح الخر�سانة.

- تو�سع مادة �سى ام بى �سوت كريت الجافة مبا�صرة داخل قادو�س مدفع الخر�سانة ثم اأ�سافة الكمية اللزمة 
من المياه عن طريق فوهة الت�سغيل ويتم ال�سخ بوا�سطة فنى متخ�س�س ل�سبط زاوية الر�س المنا�سبة.

- يتم �سخ المونه بمدفع الخر�سانة على طبقات متتالية ب�سمك ١ - ١٫5�سم للطبقة الواحدة حتى الو�سول 
لل�سمك المطلوب.

- يتم المعالجة بمركبات المعالجة الخا�سة مثل كيورا�سول ١. 
- تغ�سل المعدات بالمياه مبا�صرة بعد الا�ستعمال.

احتياطات الاأمــان :
- تجنب ملم�سة المنتج للأعين وغ�سل الايدى بالماء وال�سابون بعد الا�ستخدام.

- ا�ستعمال قفازات للأيدى ونظارات الحماية.
- العمل في مناطق بها تهويه كافية.

التخزين :
- ٦  اأ�سهر في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين منا�سبة وفى مكان جاف ودرجة حرارة لا تزيد عن 2٩°م. 

العبـوات :
- �سكاير 25 كجم ، 5٠ كجم.

مواد ترميم وتقوية المن�ساآت


