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مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت

كونفيس 2

طريقة الا�شتعم�ل :  
- ت�شتعمل مونة كونفي�س 2 على الاأ�شطح الج�فة والرطبة ب�شرط اأن تكون هذه الاأ�شطح خ�لية من الاأتربة 

والزيوت وال�شحوم�ت والده�ن�ت...اإلخ.
- يخلط 2٫5 جزء من الكونفي�س 2 مع جزء من المي�ه ب�لحجم.

- يمكن ا�شتعم�ل طبقة من مونة الكونفي�س 2 حتى �شمك 5 مم ، وفى ح�لة الح�جة اإلى ا�شتعم�ل اأ�شم�ك كبيرة 
ي�ش�ف اإلى المونة ثلث الحجم من الرم�ل النظيفة المتدرجة )حجم الحبيب�ت من �شفر اإلى 4 مم (.

- يتم تنعيم الاأ�شطح وت�شويته� خلال �ش�عتين من عمل المونة.
- يجب تغطية ال�شروخ الموجودة فى البي��س ب�ألي�ف الكت�ن اأو الفيبر جلا�س كذلك يجب تو�شيع ال�شروخ 

ال�شعرية قبل ملئه� بمونة الكونفي�س 2 للح�شول على قوة تم��شك ع�لية.
- تنظف الاأدوات الم�شتخدمة ب�لم�ء مب��شرة بعد الا�شتعم�ل.

التخــزين وال�شلاحية :  لمدة 12 �شهر فى �شك�ئر مغلقة وتو�شع فى اأم�كن ج�فة بعيدة عن الرطوبة.
العبـــوات :  5 كجم / 25 كجم / 40 كجم ) اأبي�س ( 
5 كجم / 25 كجم / 50 كجم ) رم�دى(

منتج اأ�شمنتى غير ق�بل للانكم��س لمعجنة وترميم ال�شروخ وملء م�ش�م الاأ�شطح الخر�ش�نية .
الموا�شف�ت القي��شية :

 CMBI 1030  يوفى ا�شتراط�ت الموا�شف�ت الفنية للم�شنع
و�شف المنتج :

مونة ترميم مع�لجة كيمي�ئيً� بلدائن �شن�عية وتورد على هيئة م�شحوق.

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
1٫79 ± 0٫0٣ ) رم�دى ( الكث�فة )كجم/لتر( :  
1٫٣٦ ± 0٫0٣ ) اأبي�س ( الكث�فة )كجم/لتر( :  

٪ ٣ ± 1٨0 مق�ومة ال�شغط )كجم/�شم2( : 
2 كجم / م2 / 1مم �شمك ) رم�دى ( معدل الا�شتهلاك :  

1٫5 كجم / م2 / 1مم �شمك ) اأبي�س (     


