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مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت

G6 165 كيمابوكسى

مونة جراوت اإيبوك�شية من ثلاثة مركب�ت متعددة الأغرا�ض .
الموا�شف�ت القي��شية :

ASTM C 881 الراتنج اليبوك�شى يوفى الموا�شف�ت القي��شية المريكية
الموا�شف�ت الع�مة :

كيم�بوك�شى G6 165 عب�رة عن مونة اإيبوك�شية خ�لية من المذيب�ت وتتكون من ثلاث مركب�ت راتنج 
اإيبوك�شى وم�شلب اليبوك�شى ومواد م�لئة منتق�ة.

مج�ل ال�شتعم�ل : 
- جراوت اإيبوك�شى ع�لى المق�ومة.

- تثبيت اأ�ش�ير حديد الت�شليح والرك�ئز والربطه وخ�شو�شً� فى الجوانب الراأ�شيه.
المميزات : 

- مق�ومه ميك�نيكيه ع�ليه.
- مق�ومه ع�ليه للكيم�وي�ت.  

الخــوا�ض الفنيــة : )عند 25˚م(
اأ�شـمنتى اللـــــــــون :  

0٫1 ± 2٫25 الكث�فة )كجم/لتر( :  
٪100 ن�شبة المـواد ال�شلبة :  

٣0 : 1 : ٤  :  C : B : A )ن�شب الخلط )ب�لوزن
٣0 دقيقة )تقل بزي�دة درجة الحرارة( فــتـرة الت�شـغـيـــل :  

اأق�شى �شمك لطبقة الجروات :                50 - 60 مم
٤ �ش�عة ± 15 دقيقة زمن الجف�ف البتدائى :  

2٤ �ش�عة زمن الجف�ف النـهـ�ئى :  
٧ يوم ال�شـلابـة النهـ�ئيــة :  

15°�ض اأقـل درجة حــرارة ت�شغيل : 
10 �ش�عة فترة النتظ�ر للمرور الخفيف : 

<٨00 كجم/�شم2 مقـ�ومــة ال�شغــط )٧ يوم( : 
2٫25 كجم / م2 / 1 مم �شمك مـعــــــدل ال�شـــتـهـلاك : 
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)تابع(

طريقة ال�شتعم�ل :  
- يجب اأن تكون الأ�شطح المطلوب العمل عليه� ج�فة نظيفة خ�لية من الأتربة وال�شوائب والزيوت وال�شحوم.
- يتم تجهيز الأوزان الثلاثة المطلوبة من الثلاث مركب�ت اأخذاً فى العتب�ر ن�شبة الخلط المدونة على العبوات.

- يتم خلط المركب ) اأ ( والمركب ) ب ( اأولً ويتم التقليب الجيد ثم يتم اإ�ش�فة المركب ) ج ( تدريجيً� مع 
التقليب الم�شتمر.

- يف�شل ا�شتعم�ل خلاط كهرب�ئى ذو �سرعة منخف�شة ) ٣00 لفة فى الدقيقة لتف�دى تكون فق�قيع الهواء(.
- يجب تقليب جوانب العبوة جيداً من اأ�شفل ومن اأعلى حتى تح�شل على مونة متج�ن�شة تج�ن�شً� ت�مً� ثم يتم 
�شب المنتج على الأ�شطح المطلوبة فى اكثر من طبقه واحده ب�شمك ل يزيد عن 5 - 6 �شم بعد الت�أكد من 

اأن الطبقه ال�ش�بقه جفت ابتدائيً� وبردت.
- يتم تنظيف الأدوات الم�شتعملة مب��سرة بكيم �شولف 1.

اأحتي�ط�ت الأمـ�ن :
- يجب اأن يتم الت�شغيل فى مك�ن جيد التهوية.

- ت�شتعمل القف�زات ونظ�رات الحم�ية للاأعين وملاب�ض خ��شة اأثن�ء الت�شغيل.
- فى ح�لة تلوث الجلد تغ�شل الأم�كن الملوثة بكمية وفيرة من الم�ء وال�ش�بون.

- فى ح�لة تلوث الأعين تغ�شل مب��سرة ب�لم�ء وي�شت�ش�ر الطبيب الأخ�ش�ئى.
- ل ي�شمح ب�لطع�م اأو التدخين اأثن�ء العمل.

التخــزين :  لمدة 12 �شهراً فى ظروف تخزين من��شبة وفى عبوات مغلقة.
العبـــوات :  مجموعة من ثلاث مركب�ت وزنه� ٣5 كجم عب�رة عن :

مركب ) اأ ( : ٤ كجم /  مركب ) ب ( : 1 كجم / مركب ) ج ( : ٣0 كجم


