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مواد ترميم وتقوية المن�ش�آت

G 165 كيمابوكسى

طريقة الا�ستعمال :  
- يجب �أن تكون الأ�سطح المطلوب العمل عليها جافة نظيفة خالية من الأتربة وال�شوائب والزيوت وال�شحوم.
- يتم تجهيز الأوزان الثلاثة المطلوبة من الثلاث مركبات �أخذاً فى الاعتبار ن�سبة الخلط المدونة على العبوات.

- يتم خلط المركب ) �أ ( والمركب ) ب ( �أولًا ويتم التقليب الجيد ثم يتم �إ�اضفة المركب ) ج ( تدريجياً مع 
التقليب الم�ستمر.

يتبع ...

مونة �إيبوك�سية ذاتية ال�سيولة .
الموا�صفات القيا�سية :

ASTM C 881 يوفى الموا�صفات القيا�سية الامريكية
الموا�صفات العامة :

كيمابوك�سى 165 چى عبارة عن مونة �إيبوك�سية خالية من المذيبات وتتكون من ثلاث مركبات راتنج 
�إيبوك�سى وم�صلب الايبوك�سى ومواد مالئة منتقاة.

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
		�أ�سـمنتى  اللـــــــــون :

0٫1 ± 2٫2 		 الكثافة )كجم/لتر( :
٪١٠٠ 		 ن�سبة المـواد ال�صلبة :

٤ : ١ : ٢٥ 	:  C : B : A )ن�سب الخلط )بالوزن
٣٠ دقيقة )تقل بزيادة درجة الحرارة( 		 فــتـرة الت�شـغـيـــل :

�أق�صى �سمك لطبقة الجروات :                ٥٠ - ٦٠ مم
٤ �اسعة ± ١٥ دقيقة 		 زمن الجفاف الابتدائى :

٢٤ �اسعة 		 زمن الجفاف النـهـائى :
٧ يوم 		 ال�صـلابـة النهـائيــة :

١٥°�س �أقـل درجة حــرارة ت�شغيل :	
١٠ �اسعة فترة الانتظار للمرور الخفيف :	

<٨٠٠ كجم/�سم٢ مقـاومــة ال�ضغــط )٧ يوم( :	
2٫2 كجم / م2 / 1 مم �سمك مـعــــــدل الا�ســـتـهـلاك :	
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)تابع(

)تابع( طريقة الا�ستعمال :
- يف�ضل ا�ستعمال خلاط كهربائى ذو �سرعة منخف�ضة ) 300 لفة فى الدقيقة لتفادى تكون فقاقيع الهواء(.

- يجب تقليب جوانب العبوة جيداً من �أ�سفل ومن �أعلى حتى تح�صل على مونة متجان�سة تجان�اًس تاماً ثم يتم 
�صب المنتج على الأ�سطح المطلوبة فى اكثر من طبقه واحده ب�سمك لا يزيد عن ٥ - ٦ �سم بعد الت�أكد من 

�أن الطبقه ال�اسبقه جفت ابتدائياً وبردت.
- يتم تنظيف الأدوات الم�ستعملة مبا�شرة بكيم �سولف 1.

ملحوظة :
- عندما يتطلب مونة ايبوك�سية �أكثر �إن�سيابية يمكن تقليل كمية المواد المالئه وتكون ن�سب خلط المركبات 

C : B : A  بالوزن ٤ : ١ : ٢٠.

�أحتياطات الأمـان :
- يجب �أن يتم الت�شغيل فى مكان جيد التهوية.

- ت�ستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملاب�س خا�صة �أثناء الت�شغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغ�سل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء وال�اصبون.

- فى حالة تلوث الأعين تغ�سل مبا�شرة بالماء وي�ست�شار الطبيب الأخ�اصئى.
- لا ي�سمح بالطعام �أو التدخين �أثناء العمل.

التخــزين :  لمدة 12 �شهراً فى ظروف تخزين منا�سبة وفى عبوات مغلقة.
العبـــوات :  مجموعة من ثلاث مركبات وزنها ٣٠ كجم عبارة عن :

مركب ) �أ ( : 4 كجم /  مركب ) ب ( : 1 كجم / مركب ) ج ( : ٢٥ كجم


