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دهان اأ�سمنتى عالى المرونة عازل للمياه.
و�سف المنتج :

- دهان اأ�سمنتى مطاطى عالى المرونة يتكون من مركبين اأحداهما �سائل اأ�سا�سه راتنج عازل للمياه والأخر 
م�سحوق اأ�سا�سه اأ�سمنتى معالج.

مجال الأ�ستعمال :
العزل الداخلى والخارجى للخر�سانة والطوب الأ�سمنتى ولعلاج ال�شروخ.- 
لعزل خزانات المياه والأ�سا�سات واأر�سيات الملاعب وللواجهات ال�ساحلية والكبارى.- 
عزل حمامات ال�سباحة والبحيرات ال�سناعية والنوافير.- 
علاج �شروخ الأ�سطح الأ�سمنتية والطوب الأ�سمنتى.- 

المميزات :
اإلت�ساق قوى بالخر�سانة.- 
مقاوم للعوامل الجوية فى المناطق ال�ساحلية.- 
يمكن دهانه بدهانات ملونة مثل الأديكون.- 
مقاوم للاأحتكاك.- 

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
اأبيـ�ص/ رمــادى  : اللــــــــون   

١٫٧٠ ± ٠٫٠5 كجم/لتر  : الـكـثـافة )بعد الخـلـط عند 25° م( 
) 2 بودر : ١ �سائل ( بالوزن  : ن�سبة الخـلـط )للاأ�سمنتى والأبي�ص( 

5 �ســـاعة )تقل كلما زادت الحرارة(  : زمــن الت�سـغيل  
غـيـر �سـام  : ال�سـميـة   

٣5 ± ١ نيوتن/ مم2  :  ASTM C 579 مقاومة ال�سغط
١٤ ± ١ نيوتن/ مم2  :  ASTM C 580 مقاومة الأنحناء

١٫١5 ± ٠٫٠5 نيوتن/ مم2  : ASTM C 321 مقاومة الإلت�ساق بالخر�سانة
وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة اأوجه لعزل المياه وتزيد   : الحد الأدنى لأوجه الدهان 

بزيادة �سغط المياه الموؤثر ح�سب كود العزل الم�شرى
من ١- ١٫25 كجم/ م2/ وجه             يتبع...  : معـدل ال�سـتهلاك النظـرى 

منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة
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طريقة ال�ستخدام :  
ينظف ال�سطح من ال�سوائب والزيوت ثم يرطب بالماء.- 
فى حالة وجود عيوب بال�سطح ال�سمنتى يتم ت�سوية ال�سطح باأ�ستخدام مونة الأديبوند.- 
ت�سب ٧5٪ من محتويات جركن ) ال�سائل الأبي�ص ( فى وعاء التقليب.- 
يتم و�سع محتويات ال�سيكارة ) المنتج الأ�سمنتى ( تدريجياً فى وعاء التقليب مع اأ�ستخدام قلاب )اأو �سنيور( - 

ويتم التقليب حتى يتجان�ص القوام مع ا�ستمرار التقليب على فترات اأثناء الدهان ل�سمان التجان�ص.
يتم اأ�سافة باقى محتويات الجركن ال�سائل اأثناء التقليب.- 
يتم دهان المنتج بالفر�ساة اأو الرولة ويمكن تخفيفه بالماء للو�سول للقوام المنا�سب للتنفيذ بالر�ص.- 
تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه ال�سابق )بعد حوالي ٦ �ساعة( وتنظيفه بفر�ساة ناعمة لإزالة المواد - 

ال�سائبة وترطيبه والدهان فى اإتجاه متعامد على الوجه ال�سابق.
تنظف المعدات الم�ستخدمة فى التقليب مبا�شرة بالماء بعد ال�ستخدام.- 

اأحتياطات الأمــان :  
- نظراً لأرتفاع قلوية الأ�سمنت فاإنه يوؤثر على الأ�سخا�ص ذوى الب�شرة الح�سا�سه لذا :

يجب اإرتداء القفازات والفرول والنظارة الواقية اأثناء المناولة والتطبيق.  
فى حالة التلام�ص يتم ال�سطف بكمية وفيرة من المياه.  
غ�سل الأيدى بالماء وال�سابون بعد نهو العمل.  

التخزين وال�سلاحية :
لمدة ١2 �سهر تحت ظروف تخزين منا�سبة ويتم تخزين المركب ال�سائل بعيداً عن مركب البودر.- 

العبـــوات :
اللون الرمادى والأبي�ص مجموعة ٣٠ كجم )2٠ كجم �سيكارة بودر - ١٠ كجم جركن �سائل (.- 
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