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منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة

M أديكور

مركب اأ�سمنتى عازل للمياه.
الموا�سفات القيا�سية :

  .CMBI 1010 منتج يوفى ا�ستراطات الموا�سفات الفنية للم�سنع
معتمد من الهيئة القومية لمياه ال�شرب لعزل م�ساريع مياه ال�شرب.  
مطابق للكود الم�شرى لأعمال عزل الرطوبة والمياه فى المبانى.  

مجــال ال�سـتعمال :
خزانات المياه العلوية والأر�سية / حمامات ال�سباحة / اأحوا�ض محطات ال�شرف ال�سحى واآبار التحليل   

الأر�ض  تحت  المن�ساآت   / ال�شرب  مياه  محطات  وحدات   / منا�سبة  بطريقة  العزل  حماية  تتم  اأن  على 
 / التجفيف  وغرف  الرطبة  الحجرات   / والأهو�سة  والأحوا�ض  ال�سفن  ومرا�سى  ال�سدود   / والبدرومات 

اأ�سا�سات واكتاف الكبارى / محطات ا�ستخراج البترول / محطات توليد القوى.
المميزات :

اأديكور ام ي�سكل طبقة �سلبة مقاومة لنفاذية المياه ودائمة كجزء ل يتجزاأ من العن�شر الخر�سانى حيث   
يتغلغل داخل الم�سام مكوناً كري�ستالت �سلبة.

ل يوؤثر باأية اأ�شرار لمياه ال�شرب.  
ي�سلح لعزل الخزانات الخر�سانية العلوية والتى تحت من�سوب المياه الجوفيه.  
في بع�ض الحالت ل يحتاج لطبقات حماية.  
مقاوم للاأملاح وكيماويات التربة العدوانية.  
ي�سلح للعزل الموجب وال�سالب.  
مقاومة اإلت�ساق عالية بالخر�سانة.  
حماية العنا�شر الخر�سانية من �سداأ حديد الت�سليح.   

يتبع...
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الخــوا�ض الفنيــة : )عند 25˚م(
رمــادى / اأبيـ�ض  : اللـــون   

0٫05 ± 1٫٧5  : الكثافة )م�سحوق( )كجم/لتر( 
٪ 5 ± 2٫00  : الكثافة )مونة جاف( )كجم/لتر( 

مطابق )�سمك ٣ مم(  :   DIN 1048 النفاذية
٣1٧ ± 2 ٪ )بعد 2٨ يوم(  :  ASTM C 109 مقاومة ال�سغط

وجهان لعزل الرطوبة وثلاثة اأوجه لعزل المياه وتزيد   : الحد الأدنى لأوجه الدهان 
بزيادة �سغط المياه الموؤثر ح�سب كود العزل الم�شرى

1٫25   1٫5 كجم/م2 ب�سمك 0٫٧ مم  : معدل ال�ستهلاك : للطبقة الواحدة 
معدل ال�ستهلاك الكلى )كجم/م2( ٣ + 0٫٧5 ع )حيث »ع« تمثل ارتفاع �سغط المياه الموؤثر )بالمتر((.

M أديكور
)تابع(

طريقة ال�ستعمال :  
يخلط الديكور اإم والماء بن�سبة ٣ : 1 بالحجم )10 لتر ماء ت�ساف اإلى 50 كجم اديكور اإم( حتى الو�سول   

به اإلى قوام مثل الروبة للدهان بالفر�سة اأو الر�ض الميكانيكى.
تدهن الأ�سطح الخر�سانية بعد ترطيبها بالمياه.  
الخلط    لمياه  اأديبوند  اأو   65 اأديبوند  اإ�سافة  يمكن   Fair Face الخر�سانى  ال�سطح  مع  التما�سك  لتح�سين 

بن�سبة 4٪ من وزن الديكور اإم.
تدهن الأوجه التالية بعد جفاف الوجه ال�سابق )بعد حوالي 6 �ساعة( وتنظيفه بفر�ساة ناعمة لإزالة المواد   

ال�سائبة وترطيبه والدهان فى اإتجاه متعامد على الوجه ال�سابق.
يتم تنظيف الأدوات الم�ستخدمة بالماء مبا�شرة بعد ال�ستعمال.  

اأحتياطات الأمــان :  
  نظراً لأرتفاع قلوية الأ�سمنت فاإنه يوؤثر على الأ�سخا�ض ذوى الب�شرة الح�سا�سه لذا :

يجب اإرتداء القفازات والفرول والنظارة الواقية اأثناء المناولة والتطبيق.  
فى حالة التلام�ض يتم ال�سطف بكمية وفيرة من المياه.  
غ�سل الأيدى بالماء وال�سابون بعد نهو العمل.  

التخــزين وال�سلاحية :  لمدة 12 �سهراً تحت ظروف تخزين منا�سبة.
العبـــوات :  �سكاير 5 كجم / 25 كجم / 50 كجم
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