
المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

المقـر الرئي�شى : 319 - 43 �شارع الهرم - الجيزة
تليفون : 35854118 - 35854084 - 35853917     فاك�س : 35859858

Email : cmb@cmbegypt.com
www.cmb.eg

خـــدمـة العمـــلاء
Customer Service

منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة

سيروتكت 1

يتبع...

م�ضتحلب بيتومينى لعزل الأ�ضقف والبدرومات ودورات المياه �ضد الرطوبة والمياه.
الموا�ضفات القيا�ضية :

.DIN 1048-5 نفاذية المياه تطابق الموا�ضفة القيا�ضية
يوفى ا�ضتراطات الموا�ضفات القيا�ضية الداخلية لم�ضانع مجموعة CMB رقم ٩٠٢٠.

مجــال ال�ضـتعمال :
- دهان لعزل وحماية الأ�ضقف النهائية واأ�ضقف دورات المياه والأماكن المعر�ضة للرطوبة الدائمة.

- دهان لعزل خزانات المياه الأر�ضية والعلوية والنفاق �ضواء من الداخل اأو الخارج.
- دهان لعزل الأ�ضا�ضات والبدرومات المعر�ضة ل�ضغط المياه الجوفية وحماية الأ�ضطح الخر�ضانية �ضد الأملاح 

ال�ضارة بالمياه الجوفية.
- لأنتاج المونة البيتومينية الغير منفذه للمياه والتى ت�ضتعمل كطبقة عازلة فى المن�ضاآت المعر�ضة ل�ضغوط 

المياه العالية ولح�ضو الفراغات بها.
فى  الم�ضتعملة  المونة  خا�ضة  المياه  لنفاذية  مقاومتها  رفع  بغر�ض  الأ�ضمنتية  للمونة  اإ�ضافية  كمادة   -

الر�ضيات والبيا�ض.
- دهان مانع لل�ضداأ لأر�ضيات المبردات وال�ضيارات والأماكن المحيطة بالعجلات.

- ل�ضق لألواح ال�ضتيروبور والفلين واألواح الأدفى فوم العازلة للحرارة والبلا�ضتيك والفينيل على الأ�ضطح 
الخر�ضانية وغيرها.

- حماية للاأ�ضطح الخ�ضبية �ضد الرطوبة ودهان للعلفات الخ�ضبية.
- دهان تح�ضيري لل�شرائح البيتومينية العازلة.

CMB 9020 الخــوا�ض الفنيــة : )عند ٢5˚م( للموا�ضفة

٠٫٠5 ± 1٫٠٠ الكثافة )كجم/لتر( : 

٪1 ± 55٫٨ المـــــواد ال�ضلـبــة : 

11 - ٩ الرقم الهيدروچينى : 
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معدل ال�ضتهلاك :  
- كمادة اإ�ضافية للمونة الأ�ضمنتية لرفع مقاومتها لنفاذية المياه ٢٠ - 4٠ كجم/م3.

- دهان لأعمال عزل الرطوبة 1 - ٢ كجم /م٢ ومن ٢ - 3 كجم /م٢ للاأ�ضطح والبدرومات والحمامات.
- لأنتاج مونة ال�ضيروتكت 1 العازلة ٢5٠ كجم /م3.

- دهان تح�ضيري لل�شرائح البيتومينية معدل ٢5٠ - 3٠٠ جم/م٢.
طريقة ال�ضتعمال :  

- يجب تقليب �ضيروتكت 1 جيداً حتى الو�ضول اإلى �ضائل متجان�ض تماماً قبل ال�ضتعمال.
- تنظيف الأ�ضطح الخر�ضانية الجافة اأو المبللة من الأتربة والمواد العالقة.

نفاذية  ح�ضب   3  :  1  -  ٢  :  1 بن�ضبة  بالماء  المخفف   1 ال�ضيروتكت  من  تح�ضيرية  بطبقة  الأ�ضطح  تدهن   -
الأ�ضطح ودرجة رطوبتها.

المعر�ضة للرطوبة بطبقتين بعد  الأ�ضطح  التالية بعد 1 - ٢ �ضاعة وعادة تدهن  بالطبقة  الأ�ضطح  - تدهن 
الدهان التح�ضيرى المخفف.

تخفيف  يمكن  الر�ض  طريقة  )فى  ال�ضتعمال  ل�ضهولة  الر�ض  بطريقة  اأو  العادية  بالفر�ضاة  الدهان  يتم   -
ال�ضيروتكت 1 بالماء بن�ضبة 1٠ - ٢٠٪ (.

- لرفع مقاومة المونة الأ�ضمنتية العادية �ضد ت�شرب المياه والرطوبة ي�ضتعمل ال�ضيروتكت 1 المخلوط بالماء 
بن�ضبة 1 : 3 - 1 : 6 بدلً من مياه الخلط العادية.

 6(  : الأتية  بالن�ضب  الخلط  يتم  للمياه  منفذة  والغير  النكما�ض  قليلة  المرنة   1 ال�ضيروتكت  مونة  لأنتاج   -
كجم اأ�ضمنت + 14 كجم �ضيروتكت 1 + ٨٠ كجم رمل مدرج( ثم ي�ضاف الماء بالقدر الكافى للو�ضول 

لقوام الت�ضغيل المطلوب.
- تبلل معدات التنفيذ بالماء قبل ال�ضتعمال وعلى فترات اأثناء الت�ضغيل وتغ�ضل جيداً بالماء بعد ال�ضتعمال 

مبا�شرة.
- يتم عمل طبقة حماية منا�ضبة اأعلى العزل للاأ�ضطح المعر�ضة للعوامل الجوية والميكانيكية.

التخــزين وال�ضلاحية :  لمدة 1٢ �ضهر تحت ظروف تخزين منا�ضبة.
العبـــوات :  1 كجم / 4 كجم / 15 كجم / 1٢5 كجم.


