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برايمر كيم فلكس

مجال الإ�ستعمال :
- برايمر تح�سيري لمركبات ح�سو الفوا�سل الفقية والراأ�سية من البولي يوريثان قار مثل كيم فلك�س 140.

- برايمر تح�سيري لمركبات ح�سو الفوا�سل للكباري من البولي يوريثان قار مثل كيم فلك�س اي اك�س.
- جميع اأنواع الفوا�سل الإن�سائية ) تمدد - اإنكما�س - هبوط (.

طريقة ال�ستعمال :
- يجب اأن يكون اأ�سطح جوانب  الفا�سل نظيفة خالية من الأتربة و الزيوت  وال�سحوم كما يجب اأن تكون 

جوانب الفا�سل �سليمة و قوية و ترميم الأجزاء الغير �سليمة بمونة اإيبوك�سية اأو اأ�سمنتية بوليمرية.
 - يتم خلط محتويات العبوتين اأ + ب بالكامل اأو اأخذ الكمية المطلوبة بن�سبة وزنية و يتم التقليب باإ�ستخدام 

خلاط كهربائي علي ال�سرعة  البطيئة )300 لفة/دقيقة( لمدة 2-3 دقيقة.
- يتم دهان برايمر كيم فلك�س بفر�ساة منا�سبة لأبعاد الفا�سل ثم يتم و�سع مادة ح�سو الفا�سل قبل الجفاف 

النهائي لمادة برايمر كيم فلك�س.
التخزين : لمدة 12 �سهر في ظروف تخزين منا�سبة و في عبوات مغلقة .

العبوات : مجموعة من مركبين 3 كجم.

دهان تح�سيري لمركبات ح�سو الفوا�سل المعالجه بالقار.
الموا�سفات العامة :

- منتج منخف�س اللزوجه علي هيئة مركبين اأ�سود اللون  اأ�سا�سه الإيبوك�سي والقار    المعالج حاوي للمذيبات.

مواد عزل و ح�سو الفوا�سل

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
 اللـــــون :    اأ�سود

%2 ± 73 ن�سبة المواد ال�سلبه )بالوزن( : 
  %0.02 ± 1.05  الكثافة )كجم/لتر( :   

1 : 3  ن�سبة خلط المركبين اأ، ب بالوزن : 
2 �ساعة ) وتقل بارتفاع درجة الحرارة ( فترة الت�سغيل :  

7 �ساعات  زمن الجفاف البتدائى :  
24 �ساعة  زمن الجفاف النهائى :  

20 جم/م.ط ) لقطاع 20×20 مم(  معدل ال�ستهلاك :  
) و يعتمد علي م�سامية ال�سطح و مدي التحكم في هالك  ال�ستعمال(    


