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منتجات تقوية وت�سوية الأر�سيات وتك�سيات الحوائط

2C كونفيس

يتبع...

خليط اأ�سمنتي ذو اإ�سافات خا�سة ومواد عالية ال�سلبة جاهز للإ�ستخدام لتقوية الأ�سطح 
الخر�سانية.

الموا�سفات القيا�سية :
.CMBI 1033  كونفي�س 2 �سى يوفى ا�ستراطات الموا�سفات الفنية للم�سنع رقم

و�سف المنتج :
م�سحوق جاهز لل�ستعمال لتقوية وتلوين الأر�سيات الخر�سانية ير�س فوق الخر�سانة الطازجة للأر�سيات    

لتح�سين مقاومتها للتاأكل والبري ومنع تكوين الغبار.
المميزات :

مقاومة عالية للتاأكل والبري وال�سدمات.  
يوفر طبقة ليا�سه الأر�سيات مما يوفر الوقت والتكلفة.  
يقلل من الغبار المتكون علي ال�سطح.  
�سهولة الأ�ستخدام.  
الح�سول علي طبقة عالية النعومة والت�سوية.  

الخــوا�س الفنيــة : )عند 25˚م(
)رمـــادى / اأحمــر طوبى / اأخ�سـر / اأ�سفــر( ح�سب الطلب اللـــون :  

١٫٩ ± ٠٫٠5 كجم / لتـر الكثافة :  
٣٫5   5 كجم/ م2 للمرحلتين معـاً معدل ال�ستهلك : 

المركب علي هيئة م�سحوق اأ�سمنتي جاهز للأ�ستخدام و�سف المنتج : 
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طريقة ال�ستعمال :  
BVS في خلطة الخر�سانة بحيث ل  اأو   BVD المقللة للمياه مثل الديكريت  الملدنات  اأحد  اإ�سافة    يف�سل 
تزيد ن�سبة الماء اإلى ال�سمنت عن ٠٫4٠ لتجنب حدوث الن�سح )تكون طبقة ماء فوق �سطح الخر�سانة( ، 

ويتم �سب الأر�سيات بال�سمك المطلوب .
مادة  لتطبيق  جاهزاً  الخر�سانة  �سطح  ويكون  ميكانيكياً  وت�سويتها  الخر�سانة  دمك  يكون  اأن  يراعى    

كونفي�س 2 �سى عندما يغر�س البهام به فيترك علمة عمقها ٣   5 مم.
  يتم العمل على مرحلتين كالتالى :

نتيجة  اللون  يتغير  حتى  ويترك  الخر�سانة  �سطح  على  �سى   2 كونفي�س  مركب  ن�سف  حوالى  ير�س   •
امت�سا�س المياه ال�سطحية من الخر�سانة ثم تدمك حتى تغمر جميع الحبيبات فى �سطح الخر�سانة .

• تنفذ المرحلة الثانية حيث ير�س باقى كمية كونفي�س 2 �سى ويدمك ال�سطح كما �سبق حتى يتم 
تما�سك حبيبات الخر�سانة ال�سطحية وي�سوى ال�سطح بالهليكوبتر .

  يتم المعالجة لل�سطح النهائى باأحد المنتجات المنا�سبة مثل مادة كيورا�سول .
  يتم غ�سل الأدوات الم�ستعملة بالمياه بعد نهو العمل مبا�شرة .

• ملحوظة : في حالة كون معدل ال�ستهلك ٣٫5 كجم/م2 فقط يمكن تنفيذ المادة على مرحلة واحدة فقط.
التخــزين وال�سلحية :  لمدة ١2 �سهر فى ظروف تخزين منا�سبة وفى مكان جاف .

العبـــوات :  �سكاير ٣٠ كجم.


