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كيورادور 65

مركب لتقوية اأ�ضطح الأر�ضيات الخر�ضانية �ضد البرى والمياه وتكون الغبار.
الموا�ضفات العامة :

- كيورادور 65 عبارة عن مركب كيميائى �ضائل ا�ضا�ضه راتنج �ضتيرين بيوتادين جاهز للا�ضتعمال وعالى 
المياه  لنفاذية  مقاومتها  وزيادة  الغبار  وتكون  والحتكاك  البرى  �ضد  الخر�ضانية  الأ�ضطح  لتقوية  الجودة 

وتااأثير المواد الكيميائية وتقليل تغلغل الزيوت وال�ضحومات داخل م�ضام الخر�ضانة.
مجال ال�ضتعمال :

- الأر�ضيات ال�ضناعية.
- اأر�ضيات المخازن.

- مواقف ال�ضيارات.
- المنحدرات.

- الحوائط الخر�ضانية ال�ضاندة وال�ضدود.
- م�صروعات مياه ال�صرب وال�صرف ال�ضحى.

المميزات :
- ل يكون غ�ضاء على ال�ضطح الخر�ضانى.

- يمكن طلاء ال�ضطح المعالجة بمادة كيورادور65 بدون فقد فى اللت�ضاق.
- مقاوم للبكتريا والفطريات وغير �ضام.

- �صرعة و�ضهولة فى التطبيق .
- اقت�ضادى فى التكلفة.

يتبع ...

الخــوا�ص الفنيــة : )عند 25˚م(
�ضـفــاف اللــــــون :   

١ ± ٠٫٠١ كـجـم/لـتـر الكـثـافـة :   
٩ ثوانى   : (FC/4) اللـزوجـة
٩ - ١٠  : PH الرقم الهيدروچينى

منتجات تقوية وت�ضوية الأر�ضيات وتك�ضيات الحوائط
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المقاومة الكيميائية :
- يو�ضح الجدول التالى الن�ضبة المئوية للتح�ضن فى المقاومة الكيميائية لعينات اختبار خر�ضانية معالجة بمادة 

كيورادور 65 مقارنة بعينات غير معالجة بعد الغمر لمدة �ضبعة اأيام.

الن�ضبة المئوية لتح�ضين المقاومة للعينات المعالجة بمادة كيورادور 65المادة الكيميائية
٤١ ٪حام�ص كبريتيك 5 ٪

٣٤ ٪حام�ص اليدروكلوريك ١٠ ٪
56 ٪هيدروك�ضيد ال�ضوديوم ١٠ ٪

٣٧ ٪زيلين
٤6 ٪كيرو�ضين

معدل ال�ضتهلاك : ١ - 2 م2/ كجم لثلاثة اأوجه )ح�ضب م�ضامية ال�ضطح(.
طريقة ال�ضتعمال :

يجب اأن تكون ال�ضطح جافة ، نظيفة وغير مدهونة ولم ي�ضتعمل فى علاجها المركبات التى تترك اأثراً على   -
الأ�ضطح وتكون خالية من الأتربة والزيوت وال�ضحوم وغيرها من الملوثات. 

يجب ترك ال�ضطح الخر�ضانية لتجف لمدة ٧ اأيام قبل ا�ضتعمال كيورادور65.  -
يدهن كيورادور 65 بالر�ص اأو بالرولة اأو بالفر�ضاه.   -

يدهن وجه مخفف من الكيورادور 65 والماء بن�ضبة ١ : ٣ ثم يدهن وجهين اأو اأكثر من الكيورادور 65 وذلك   -
طبقاً لدرجة ال�ضلابة المطلوبة وطبقاً لنفاذية �ضطح الخر�ضانة. 

يراعى تمام جفاف كل طبقة دهان على حدة قبل دهان الطبقة التالية وي�ضتغرق ذلك من 2 - ٤ �ضاعة طبقاً   -
لدرجة حرارة الجو. 

يجب تنظيف بواقى الكيورادور 65 الجافة التى ربما تتكون على الأ�ضطح الخر�ضانية بالماء اأو بفر�ضة �ضلك   -
وذلك قبل دهان الطبقة التالية. 

تنظف المعدات بالمياه بعد الت�ضغيل مبا�صرة.  -
التخزين وال�ضلاحية : لمدة ١2 �ضهر فى عبواتة ال�ضلية المغلقة وتحت ظروف تخزين منا�ضبة.

العبـوات : زنة 2٠ كجم.
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